
 

 

 

 

 

 

 

INSTALLATIEHANDLEIDING 

PREMIUM GASHAARD 90/60 3 Zijdig 

 
Gashaarden met een gesloten verbrandingssysteem 

 

 

 

 

Lees deze instructies voor installatie goed door. Laat deze handleiding achter bij uw klanten, zodat deze 

ook later kan worden geraadpleegd. Dit document is onderdeel van de levering van uw gashaard. 
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Beste iFiRE klant, 

Vooreerst danken wij u voor uw keuze en het vertrouwen dat u in ons product stelt.  

U mag er zeker van zijn dat u een absoluut topproduct in huis heeft gehaald wat betreft rendement, 

betrouwbaarheid, verbruik en gebruiksvriendelijkheid. Technologische vooruitgang gecombineerd met de 

meest geavanceerde productiemethodes maken dat u kwaliteit in huis heeft gehaald voor jarenlang 

gebruiksplezier.  

Voor een maximaal rendement en genot van uw nieuwste aanwinst raden wij u ten stelligste aan deze 

handleiding grondig door te nemen alvorens uw toestel in gebruik te nemen, alsook deze te bewaren.  

Gelieve uw aankoopbewijs zorgvuldig bij te houden want aan de hand daarvan wordt de waarborgtermijn 

bepaald. Hieronder vindt u aanvullend een identiteitskaart van uw toestel. Deze dient als geheugensteun 

voor later. Voor de waarborg dient u ook alle gegevens strikt te registreren op onze website www.ifire.be 

en dit op de sub rubriek ‘registratie toestel’ (https://ifire.be/registratie-toestel/). Indien u niet over internet 

zou beschikken kan u uw installateur vragen dit voor u te doen.  

 

IDENTITEITSKAART VAN UW TOESTEL 
 
Dealer/Installateur:_________________________________________________________________ 
  
Straat + huisnummer: ______________________________________________________________ 
 
Gemeente / Stad: __________________________________________________________________ 
 
Land: ___________________________________________________________________________ 
 
Telefoonnummer: __________________________________________________________________ 
 
E-mail: __________________________________________________________________________ 
 
Factuurdatum: ____________________________________________________________________ 
 
Type toestel: ______________________________________________________________________ 
 
Serienummer: _____________________________________________________________________ 
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BELANGRIJK 
 
 
 

De installatie mag uitsluitend door een bevoegd persoon uitgevoerd 
worden.  

 

1. Algemene opmerkingen 

Deze handleiding heeft betrekking op de volgende producten: Premium gashaard 90/60 3 Zijdig. 

Dit iFiRE gastoestel is een hoogrendementstoestel met een gesloten verbranding. Het levert stralings- en 

convectiewarmte m.b.v. de recentste brandertechnologie. Naast een variabele warmteafgifte beschikken 

deze haarden ook over een speciaal regelsysteem dat twee branders kan gebruiken voor hoge 

warmteafgifte of één brander voor lagere warmteafgifte.  

De haard heeft een dubbele brander, een hoofd- en effectbrander. De effectbrander kan worden aan- of 

uitgeschakeld terwijl het toestel brandt.  

Controleer vóór de installatie of de lokale distributieomstandigheden, de aard van het gas en de gasdruk 

compatibel zijn met de instellingen van het toestel. Dit toestel is bedoeld om te worden aangesloten op 

een gasinstallatie met een gereguleerde meter.  

Deze gasinstallatie mag enkel geïnstalleerd worden door een bevoegde professional. De installatie dient 

te worden uitgevoerd volgens de vereisten van de lokale en nationale bouwvoorschriften en normen. 

Ook de installatiehandleiding moet worden gevolgd.  

Zorg dat de uitgang van het rookkanaal op geen enkele manier wordt geblokkeerd, dat hij vrij is van 

planten, d.w.z. bomen, struiken enz., en dat er geen voorwerpen leunen tegen de uitgang of de 

afscherming ervan.  

Maak het venster van de haard altijd schoon voordat u het vuur aansteekt. Alle vingerafdrukken dienen 

te worden verwijderd omdat ze er anders in branden en niet meer kunnen worden verwijderd. 

1.1 Transport 

Aan de productie werd de grootste zorg besteed. Als u toch een tekortkoming zou vaststellen, gelieve 

dan uw verdeler te contacteren. Controleer ook of alle bestelde toebehoren aanwezig zijn. Voor plaatsing 

is het raadzaam om deze handleiding en voorschriften door te nemen. Transporteer de Premium 

gashaard rechtopstaand. 

 

 

 

! 
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2. Installatiehandleiding 

Belangrijk: Controleer voordat u overgaat tot de installatie of de gegevens op het 

typeplaatje overeenstemmen met de lokale distributieomstandigheden, het 

gastype en de gasdruk van de installatie waarop het toestel zal worden 

aangesloten.  

Zorg dat de gastoevoer en de toevoerleiding het vereiste volume en de vereiste druk kunnen leveren en 

voldoen aan de geldende regelgeving. De Premium gashaard is ook verkrijgbaar op LPG (propaan). Op 

het typeplaatje is aangegeven voor welke gassoort het toestel is ingesteld. Voor ombouw naar een andere 

gassoort, dient de fabrikant altijd geraadpleegd te worden. 

2.1 Gasaansluiting 

Dit toestel beschikt over een gasinlaat van Ø 8 mm. 

2.2 Ventilatie in de woning 

Dit is een gesloten systeem met een concentrisch rookkanaal en vereist bijgevolg geen bijkomende 

ventilatie. Stofdelen, delen van sigarettenrook, kaarsen en olielampen kunnen na verhitting van het 

convectiesysteem verkleuring van wanden en plafonds veroorzaken, daarom is het ook nodig dat de 

ruimte waarin de haard opgesteld is altijd voldoende geventileerd wordt. Dit toestel kan worden 

geïnstalleerd in een kierdichte of mechanisch geventileerde woning.  

Belangrijk: Neem volgende veiligheidsmaatregelen in acht m.b.t. de ventilatie: U 

mag dit toestel enkel installeren in een voldoende geventileerde woning volgens 

de geldende norm. 

 

Let op voor explosiegevaar in geval van gasgeur of in geval van lekkage van 

rookgassen (co-koolmonoxide)-vorming. Dient u volgende stappen te nemen. 

 

1. Schakel de gashaard onmiddellijk uit. 

2. Sluit de hoofdgaskraan. 

3. Open alle ramen en deuren. 

4. Informeer bij een erkend installateur. 

Indien tijdens het branden van de haard, de vlammen plots doven, door eender welke oorzaak, dient u 3 

minuten te wachten voor de haard opnieuw mag ingeschakeld worden. 

 

 

 

 

 

! 

! 

! 
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2.3 De haard installeren 

• Bepaal waar het toestel moet worden geplaatst. 

 

• Het gasregelblok kan op een afstand van 1m van het toestel geplaatst worden.  

 

• Het gasregelblok is reeds gemonteerd. Voorzie dat u ten allen tijde nog steeds aan het 

regelblok kunt via een luikje.  

 

• Dit toestel beschikt over verstelbare poten, die op de gewenste hoogte moeten worden 

afgesteld voordat het rookkanaal definitief wordt gepositioneerd. De hoogte kan precies 

worden aangepast m.b.v. de stelvoetjes. 

 

• Zorg ervoor dat de vloertemperatuur, onder én voor het toestel, nooit boven de 85°C kan 

komen! Eventueel hiervoor een temperatuur-beschermplaat (van onbrandbaar materiaal) op de 

vloer plaatsen. Let op met een vloer gemaakt van brandbaar materiaal. 

 

• Wijzig behalve de lengte van de poten niets anders aan het toestel. 

 

• Het toestel dient minimum zonder enige garantie op 1000 mm te staan van eventuele 

brandbare voorwerpen of materialen. Het ingebouwde geheel moet daarentegen steeds 

beschermd worden met hittebestendig, isolerend brandvrij materiaal, zodat geen enkel ander 

materiaal kan oververhitten en daarbij brand ontstaat. De installateur blijft steeds aansprakelijk 

voor het brandvrij omkasten van de haard. 

 

• De vrije ruimte tussen het rookkanaal en brandbare materialen dient minstens 150 mm te 

bedragen. Deze afstand kan worden teruggebracht tot 75 mm voor de onderkant en de 

zijkanten van horizontale rookkanalen. 

 

• De ombouw van het toestel moet worden geventileerd door openingen die een totale vrije 

ventilatieoppervlakte van 400 cm² bieden. Ventileer de schouw, door aan de onder- en 

bovenzijde van de schouw ventilatieopeningen aan te brengen.  
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• Rondom het toestel moet aan alle zijden minstens 50 mm vrije ruimte zijn. U kan hiervoor de 

meegeleverde beugels gebruiken om de haard aan de muur te bevestigen. Deze zijn 

verstelbaar zodat u de haard juist kan positioneren.  

o Plaatsing gashaard tegen onbrandbare achterwand, u mag de gashaard tegen de 

wand plaatsen met een minimum tussenafstand van 50mm.  

 

o Plaatsing gashaard tegen brandbare achterwand (hout, gyproc, …). Voorzie een 

onbrandbare isolatieplaat van 25mm tegen de brandbare achterwand. Vanaf de 

voorkant van deze isolatieplaat rekent u 50mm tot aan het toestel. 

 

Let op dat de schroeven niet in contact komen met de brandbare achterwand! 

 

• Als er boven de ombouw van het toestel een legbord moet worden gemonteerd, dient dat op 

minstens 300 mm van de bovenkant van het toestel worden aangebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

! 

Verstelbare beugels 

op de haard 
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2.3.1 De ombouw voor de haard bouwen 

• Vul de vrije ruimte rond of boven het apparaat niet op met isolerend (of ander) materiaal. 

 

• Voorzie ventilatie van de nis die minstens voldoet aan de vereisten in de bovenstaande para-

graaf 2.3. Voorzie een uitsparing voor het toegangsdeurtje van het regelblok. 

 

• Gebruik steeds hittebestendig plaatmateriaal, een evenwaardig materiaal of metselwerk als 

constructiemateriaal voor de opbouw. Vermijd dat constructieonderdelen zoals bv. metalstud of 

lintelen boven de haard geplaatst worden. Deze houden de warmte tegen en kunnen zorgen 

voor te hoge temperaturen in de ombouw en bijgevolg voor oververhitting van het toestel (zie 

waarborgbepalingen). 

 

• Nooit constructieve delen, metselwerken of vuurvaste producten (platen) laten steunen op of 

tegen de haard. Uw constructie rond de haard moet steeds onafhankelijk en zelfdragend 

gemonteerd worden t.o.v. de haard. De haard moet voldoende kunnen uitzetten. 

 

• Bij een afwerking in plaatmateriaal in hetzelfde vlak als het toestel plaatst u het horizontale 

constructie-element min. 20 cm boven de haard (U-vorm met opening naar boven). Wanneer 

het toestel dieperliggend geplaatst wordt, laat u langs de bovenzijde van het toestel 10 mm 

spatie tussen het toestel en de afwerking, bovenaan de mantel dient een evacuatie te worden 

voorzien dit in de vorm van een rooster of opening in de mantel. Zo niet, zou de haard ernstig 

kunnen vervormen. 

 

2.3.2 Convectiemantel 

De Premium gashaarden zijn optioneel verkrijgbaar met een convectiemantel. Indien deze niet bij het 

toestel wordt besteld dient het toestel afgewerkt te worden met een convectiemantel die bestaat uit 

brandvrije platen. 

Roomdivider- en tunnelhaarden worden nooit met een convectiemantel geleverd.  
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2.4 Het rookkanaal aansluiten 

2.4.1 Algemene opmerkingen 

Dit toestel kan worden aangesloten op een rookkanaal met een: 

A. Dakdoorvoer (C31) 

B. Geveldoorvoer (C11) 

C. Renovatiekit (C91) 

Dit toestel mag enkel worden gebruikt in combinatie met onderdelen voor een concentrisch rookkanaal 

die worden opgegeven door iFiRE. De rookkanaalonderdelen die iFiRE opgeeft, zijn goedgekeurd voor 

dit toestel. Als het toestel wordt aangesloten op onderdelen die niet door iFiRE zijn goedgekeurd, kan 

iFiRE de correcte en veilige werking van het toestel niet garanderen en er geen verantwoordelijkheid voor 

aanvaarden.  

Het rookkanaalsysteem dient vanaf het toestel opwaarts te worden opgebouwd en alle verbindingen 

dienen volledig te sluiten en afgedicht te worden met onderdelen die door iFiRE worden opgegeven.  

Rookkanaalsystemen die goedgekeurd zijn voor dit apparaat:  

• Muelink & Grol (M&G) Concentric.  

• Poujoulat PGI.  

• Metaloterm US.  

Bij een installatie waarbij een bestaand rookkanaal wordt gebruikt dient dit helemaal gereinigd te worden 

voor het toestel kan geïnstalleerd worden of dient deze verwijdert te worden en vervangen door een nieuw 

concentrisch rookkanaal. 

2.4.2 Houtskeletbouw 

Hoewel gesloten systemen kunnen worden geïnstalleerd in houtskeletwoningen of woningen met een 

houten dakgebinte, dient er met grote zorg op te worden toegezien dat het rookkanaal geen afbreuk doet 

aan de brandveiligheid van de binnen en buitenmuur waardoor het wordt doorgevoerd. 

2.4.3 Carport of uitbouw 

Als de uitgang van een rookkanaal zich binnen een carport of uitbouw bevindt, moet die ten minste aan 

twee kanten volledig open zijn. De afstand tussen het laagste deel van het dak en de bovenkant van het 

rookkanaal moet ten minste 600 mm zijn.  

Opmerking: Een overdekte doorgang mag niet worden behandeld als een carport. De uitgang van een 

rookkanaal mag zich niet in een overdekte doorgang tussen twee gebouwen bevinden. 
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2.4.4 Souterrains, lichtkokers en steunmuren 

Rookkanalen mogen niet uitkomen in een souterrain, een lichtkoker of een buitenruimte die gevormd 

wordt door een steunmuur, tenzij maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de rookgassen 

te allen tijde veilig kunnen worden afgevoerd. Het kan eventueel mogelijk zijn om dit concentrisch 

kanalensysteem op een dergelijke locatie te installeren, mits het zich niet lager dan 1 m onder het hoogste 

punt van de ruimte bevindt, zodat de verbrandingsproducten veilig kunnen afdrijven.  

Rookkanaaluitgangen dienen zo te worden geplaatst dat de verbrandingsproducten volledig worden 

afgevoerd in overeenstemming met de meegeleverde informatie.  

De uitgestoten verbrandingsproducten mogen geen overlast bezorgen aan aangrenzende percelen of 

gebouwen en de rookkanaaluitgangen dienen zo te worden geplaatst dat er geen andere delen van het 

gebouw kunnen worden beschadigd. Als het oppervlak van de buitenmuur uit een brandbaar materiaal 

bestaat, moet achter de uitgang een niet-brandbare plaat worden aangebracht die 25 mm verder reikt 

dan de buitenrand van de uitgang. 
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2.4.5 Richtlijnen uitmonding van de rookgasafvoeren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de grijze zone bevinden er zich geen ramen, deuren of ventilatieopeningen. 

 

 

 



Installatiehandleiding  Nederlands 
 

11 
 

 

Uitmonding van het eindstuk in een vlakke gevel 

 

In de grijze zone mogen geen ramen of deuren uitmonden.  

• Indien de verticale afstand tussen het eindstuk en de bovenkant van het raam groter is dan 

0.25m (d) dan moet de horizontale afstand tussen het raam en de uitmonding groter of gelijk 

zijn dan 1m.  

• Indien de verticale afstand tussen het eindstuk en de bovenkant van het raam kleiner of gelijk 

aan dan 0.25m (d) is dan moet de horizontale afstand tussen het raam en de uitmonding groter 

of gelijk zijn dan 0.75m.  

Uitmonding van het eindstuk in een gevel met uitsprong of uitmonding van het eindstuk onder 

dakrand 

 

In de grijze zone mogen geen ramen of deuren uitmonden.  
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• Is z > 0.5m of y < 0.4m dan mag het eindstuk niet uitmonden op deze plaats. 

• Is z ≤ 0.1m of y > 5m dan gelden dezelfde richtlijnen als voor een uitmonding in een vlakke 

gevel. 

• Voor alle andere waarden van z en y gelden de richtlijnen van de figuur: 

o Indien de verticale afstand tussen het eindstuk en de bovenkant van het raam groter is 

dan 0.25m dan moet de horizontale afstand tussen het raam en de uitmonding groter of 

gelijk zijn dan 1m.  

o Indien de verticale afstand tussen het eindstuk en de bovenkant van het raam kleiner of 

gelijk aan dan 0.25m is dan moet de horizontale afstand tussen het raam en de 

uitmonding groter of gelijk zijn dan 0.75m.  

Uitmonding van het eindstuk in een gevel nabij een hoek- aangrenzend gevelvlak zonder 

wandopening 

 

In de grijze zone mogen geen ramen of deuren uitmonden.  

De afstanden tussen een eindstuk in een gevel nabij een hoek met aangrenzend gevelvlak waarin zich 

geen wandopeningen bevinden en vensters of deuren die kunnen geopend worden, worden als volgt 

bepaald: 

• Als het aangrenzend gevelvlak kleiner is dan 0.5m (waarde w) of de horizontale lengte tussen 

de uitmonding en het gevelvlak is groter dan 5m (waarde e) dan gelden de richtlijnen van een 

uitmonding in een vlakke gevel.  

• Is de lengte van het aangrenzend gevelvlak groter of gelijk aan 0.5m en tevens kleiner of gelijk 

aan 1m (waarde w) dan moet de horizontale lengte tussen de uitmonding en een raam 

(ventilatieopeningen) groter of gelijk aan 0.5m (waarde a) zijn en tevens moet de horizontale 

lengte tussen de uitmonding en het aangrenzend gevelvlak groter of gelijk zijn dan 0.5m 

(waarde e). 

• Is de lengte van het aangrenzend gevelvlak groter dan 1m (waarde w), dan is de horizontale 

lengte tussen de uitmonding en een raam (ventilatieopeningen) groter of gelijk aan 0.75m 
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(waarde a) en tevens moet de horizontale lengte tussen de uitmonding en het aangrenzend 

gevelvlak groter of gelijk aan 1m (waarde e) zijn.  

Uitmonding van het eindstuk in een gevel nabij een hoek- aangrenzend gevelvlak met 

wandopening 

 

In de grijze zone mogen geen ramen of deuren uitmonden.  

De afstanden tussen een eindstuk in een gevel nabij een hoek met aangrenzend gevelvlak waarin zich 

wandopeningen bevinden en vensters of deuren die kunnen geopend worden, worden als volgt 

bepaald: 

• Is de lengte van het aangrenzend gevelvlak kleiner is dan 0.5m (waarde w) of de horizontale 

lengte tussen de uitmonding en het aangrenzend gevelvlak is groter dan 5m (waarde f) dan 

gelden de richtlijnen van een uitmonding in een vlakke gevel.  

• Is de lengte van het aangrenzend gevelvlak groter of gelijk aan 5m en tevens kleiner of gelijk 

aan 1m (waarde w), dan moet de horizontale lengte tussen de uitmonding en een raam 

(ventilatieopeningen) groter of gelijk aan 0.5m (waarde a) zijn en tevens moet de horizontale 

lengte tussen de uitmonding en het aangrenzend gevelvlak groter of gelijk zijn dan 2.5m 

(waarde f). 

• Is de lengte van het aangrenzend gevelvlak groter dan 1m (waarde w), dan is de horizontale 

lengte tussen de uitmonding en een raam (ventilatieopeningen) groter of gelijk aan 0.75m 

(waarde a) en tevens moet de horizontale lengte tussen de uitmonding en het aangrenzend 

gevelvlak groter of gelijk aan 2.5m (waarde f) zijn.  
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Uitmonding van het eindstuk op de muur, onder een balkon of galerij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen de opgegeven afstanden mogen geen uitmondingen geplaatst worden. Deze afstanden gelden 

niet wanneer het afvoersysteem verlengd wordt tot voorbij de voorzijde van het balkon of galerij. Er moet 

dan worden nagegaan in hoeverre er eventuele hinder is voor wandopeningen in de verticale wand boven 

het terras of de galerij.  

• Deze figuren geven grafisch de richtlijnen die moeten worden gevolgd bij het plaatsen van de 

uitmonding van het gastoestel. 

• Deze figuren zijn in overeenstemming met de toestellen type C1, C3 en C5, waarvan het nominale 

vermogen beperkt is tot 30kW. 

• Deze figuren zijn overgenomen uit de tekst van de norm NBN D 51-003. 
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2.4.6 Horizontale geveldoorvoer - Type C11 

 

Grootte van het rookkanaal, voor Premium gashaard 75, 80, 90, 105L, 105H, 130L en 130H:  

• Aansluiting op het toestel: Ø130/200 

• In het hele systeem: Ø130/200 

• Uitgang rookkanaal : Ø130/200  

Maximale versleping, voor buitenmuur (H) = 4 X verticale afvoerhoogte (V) -1. Voor rookkanaal 

Ø130/200.  

Maximale toelaatbare lengte (H) = 15 m. 

Verticale afvoerhoogte (V) in meter Max. horizontale lengte (H), in meter voor 
130/200 rookkanaal 

0.5 1 

1 1 

1.5 2 

2 3 

2.5 3 

3 4 

3.5 3.5 

4 4 

4.5 4 

5 5 

5.5 5 

6.5 6 

7 7 

7.5 en meer 7 
 

Minimale verticale afvoerhoogte = 0,5 m  

 

C11 configuratie met concentrische buizen, muurdoorvoer 
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Benodigde stuwen:  

• Ø130/200, verticale afvoerhoogte 1 m, geen stuw 

• Ø130/200, verticale afvoerhoogte 1-2 m, 35mm-stuw 

• Ø130/200, verticale afvoerhoogte >2 m, 50mm-stuw 

2.4.7 Verticale dak doorvoer - Type C31 

 

Grootte van het rookkanaal, voor Premium gashaard 75, 80, 90, 105L, 105H, 130L en 130H:  

• Aansluiting op het toestel: Ø130/200 

• In het hele systeem: Ø130/200 

• Uitgang rookkanaal: Ø130/200  

Minimale verticale afvoerhoogte: 0,5 m  

Benodigde stuwen: 

• Ø130/200, verticale afvoerhoogte < 1 m, geen stuw 

• Ø130/200, verticale afvoerhoogte 1-2 m, 35mm-stuw 

• Ø130/200, verticale afvoerhoogte 2-4 m, 50mm-stuw 

• Ø130/200, verticale afvoerhoogte >4 m, 60mm-stuw 

 

 

 

 

 

 

C31 configuratie met concentrische 

buizen, recht schouwkanaal 

C31 configuratie met concentrische 

buizen, schouwkanaal met 45° bochten 

C31 configuratie met concentrische 

buizen, schouwkanaal met 90° bochten 
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2.4.8 Renovatiekit – Type C91 

Dit type wordt gebruikt wanneer er al een bestaand rookkanaal aanwezig is dat in goede staat en 

luchtdicht is. De renovatiekitconnector wordt op het bestaande rookkanaal bevestigd. Er is enkel een 

flexibel afvoerkanaal nodig van Ø100 in het bestaande rookkanaal. De ruimte tussen de flexibel en het 

bestaande rookkanaal wordt als verbrandingsluchttoevoer gebruikt. De verbinding tussen de connector 

en het toestel gebeurt met concentrische buizen van Ø130 – Ø200. De renovatiekit bestaat uit een 

schouwdoorvoerkit en een renovatiekitconnector. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C91 configuratie met schouwkanaal 

als luchttoevoer, rechte installatie 

C91 configuratie met schouwkanaal 

als luchttoevoer, installatie met bocht 
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2.4.9 Standaardinstallaties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kachelinstallatie bij schuin plafond  Conversie voor bakstenen schoorsteen  

Haard met verticale dak doorvoer  Conversie voor metalen schoorsteen  

Legende 

1. Kap voor verticale dak doorvoer 

2. Stormkap 

3. Verloop 

4. Steunkast voor schuin plafond 

5. Pijp 

6. Bocht 45° 

7. Conversiekit voor schoorsteen Klasse A 

8. Flex-verbindingsstuk 10cm 

9. Bocht 90° 

10. Kap voor horizontale doorvoer 

11. Kap voor snorkel-doorvoer 

12. Doorvoerkit flexibel rookkanaal 

13. Flex-verbindingsstuk 7.6cm 

14. Coaxiaal naar collineair verbindingsstuk 

15. Conversiekit voor bakstenen schoorsteen 

16. Klemband bocht 
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2.5 Convectielucht 

De opbouw van de haard moet worden voorzien van beluchtingsroosters of openingen, zodat hier door 

middel van convectie de warmte kan worden afgevoerd. De convectielucht afvoer dient eveneens 

aangesloten te worden, via roosters of een dieper liggende (plafond) plint. Dit systeem “geleidt” de warmte 

door flexibels (dia.150mm) de kamer in. De Premium gashaarden hebben 2 openingen om de flexibels 

op aan te sluiten. 

Het convectiepakket bestaat uit 2 aansluitstukken en flexibel die gedeeld moet worden. Elke opening 

gemaakt voor afvoer van warme convectielucht moet worden aangesloten met een flexibel (Ø 150mm) 

en rooster. 

iFiRE biedt u de keuze uit 3 soorten roosters : standaard / iSQUARE / iCiRCLE. Tracht de flexibels zo 

symmetrisch (zelfde lengte en curve) mogelijk te installeren, anders bestaat de mogelijkheid dat er via 

sommige roosters meer warmte afgegeven wordt dan via andere. Bij plaatsing van een convectiepakket 

dient u erop te letten dat de nuttige luchtdoorlaat minimaal gelijk is aan de doorsnede van de luchtinlaat; 

namelijk minimum Ø 150 mm of een opp. van 176cm² . Het is eveneens mogelijk om de warme lucht naar 

een ander lokaal te sturen. Hierbij is het uiterst belangrijk dat er openingen voorzien worden tussen beide 

ruimten van dezelfde grootte als van de luchtuitlaten en dit om onderdruk te vermijden. 

De roosters moeten op een minimumhoogte ten opzichte van het plafond geïnstalleerd worden. De 

afstand van de bovenkant van het rooster tot het plafond moet min. 300 mm zijn. Indien het plafond 

bestaat uit brandbare materialen moet deze afstand vergroot worden naar min. 500 mm. 

Indien u de voorgeschreven richtlijnen over convectie niet volgt, kan er oververhitting van het toestel 

ontstaan en sterke verkleuringen. Het is altijd mogelijk dat er een verkleuring ontstaat maar mits de ruimte 

goed geventileerd is verkleint de kans dat dit ontstaat.  

Tip: Indien u een tijd niet stookt, kan er stofophoping ontstaan in de flexibels en roosters. Uw ruimte mag 

zo goed als stofvrij zijn, een haard zorgt voor circulatie van stof. Indien u geurhinder ondervindt bij het 

stoken raden wij aan om de flexibels en roosters stofvrij te maken door deze te stofzuigen. Na verloop 

van tijd zal u merken dat de geur verdwijnt.  

2.5.1 Decompressielucht  

De haardwand moet steeds voorzien worden van een luchtrooster/opening onder en bovenaan, dit om 

een luchtcirculatie op te wekken in de haardwand. Deze luchtcirculatie ook wel decompressielucht 

genoemd belet oververhitting van het toestel, waardoor zware beschadiging kan optreden aan de haard. 

Daarom is het belangrijk om steeds een ruimte van minimum 5 cm te voorzien rond het toestel om deze 

luchtstroom ongehinderd te laten circuleren.  

Deze luchtinlaat moet minimaal 400 cm² zijn, de uitlaat bovenaan moet steeds identiek of groter zijn aan 

de inlaat. Opgelet: bij oververhitting van het toestel door slecht gebruik of foutieve installatie vervalt de 

waarborg onherroepelijk. 
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2.6 Plaatsing houtblokken / stenen set 

Belangrijk! Wanneer u de hout- en stenenset in het vuurbed plaatst, is het altijd belangrijk om de zone 

rond de waakvlam vrij te houden en te zorgen dat de vlam vlot overgaat van de waakvlam naar de 

hoofdbrander en van de hoofdbrander naar de effectbrander. Wanneer u de hout- en stenenset plaatst, 

is het belangrijk dat de waakvlam altijd zichtbaar is door het venster vooraan. 

2.6.1 Keramische houtblokken 

 

Legpatroon voor volgende types gashaarden: 75/55 frontaal met 7 houtstammen 

Nummering houtblokken 

 
     1x2                     2x2                    3x1            4x1           5x1 
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Stap 1 | Verdeel de vermiculiet korrels over de bodem en houdt de zone rond de waakvlam vrij. 

 

Stap 2 | Plaats houtblok nummer 4 
Vanaf deze stap zijn de vermiculiet korrels weggelaten op de tekeningen om het patroon van de houtblokken 

duidelijker weer te geven.  
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Stap 3 | Plaats houtblok nummer 3 

 

Stap 4 | Plaats houtblok nummer 2 
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Stap 5 | Plaats houtblok nummer 1 

 

Stap 6 | Plaats houtblok nummer 2 
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Stap 7 | Plaats houtblok nummer 1 

 

 

Stap 8 | Plaats houtblok nummer 5 
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Stap 9 - eindresultaat | De laatste stap in het inrichten van het vuurbed is controleren of de waakvlam 

en (door de waakvlam) de hoofdbrander worden aangestoken. Controleer ook of de vlam overgaat 

naar de effectbrander. Controleer de positie van de houtblokken. De vlammen moeten rond de 

houtblokken ‘walsen’. Indien de vlam op een bepaalde plaats blijft hangen onder een houtblok dient u 

deze wat te verschuiven, anders zal dit leiden tot een negatief vlameffect met bv. roetvorming als gevolg. 

 
2.6.2 Keien / Stenenset 
 
Indien u de stenen op het branderbed legt, dient u deze vooraf te zeven of te wassen zodat eventueel 

overbodig steengruis of stof verwijderd wordt, zo vermijd u stofophoping in de openingen van de brander.  

Strooi de inhoud van de zakken met stenen over de branders en het rooster. Zorg dat er geen stenen in 

de waakvlamkap terechtkomen, zodat de waakvlam de branders ongehinderd kan aansteken.  

De laatste stap in het inrichten van het vuurbed is controleren of de waakvlam en (door de waakvlam) 

de hoofdbrander worden aangestoken. Controleer ook of de vlam overgaat naar de effectbrander. Als 

de waakvlam niet vlot wordt ontstoken, verleg dan de stenen en controleer opnieuw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Installatiehandleiding  Nederlands 
 

26 
 

 

2.7 ingebruikname van het toestel 

2.7.1 Ontsteking van de waakvlam controleren 

1. Steek de waakvlam aan zoals beschreven in de Gebruikershandleiding 

2. Controleer of de waakvlam blijft branden 

3. Doof de waakvlam 

2.7.2 De hoofdbrander controleren 

1. Steek de waakvlam aan zoals beschreven in de Gebruikershandleiding 

2. Steek de hoofdbrander aan zoals beschreven in de Gebruikershandleiding 

3. Controleer of de hoofdbrander vlot wordt aangestoken door de waakvlam en of de 

hoofdbrander en de waakvlam blijven branden 

4. Controleer de werking van de tweede effectbrander zoals beschreven in de 

Gebruikershandleiding 

5. Doof het toestel volledig 

2.7.3 De druk controleren 

Het toestel is vooraf ingesteld om het correcte vermogen in te brengen in overeenstemming met de 

technische gegevens. Het hoeft niet verder te worden afgesteld. Controleer altijd de aanvoerdruk en de 

branderdruk. 

1. Schakel het gasblok op het toestel uit 

2. Maak de schroef van het meetpunt voor de aanvoerdruk op het gasblok los en sluit er een 

manometer op aan 

3. Controleer of de gemeten druk overeenstemt met de voorgeschreven aanvoerdruk 

4. Voer de test uit wanneer het toestel (incl. de effectbrander) op de hoogste stand brandt en 

wanneer enkel de waakvlam brandt 

5. Als de druk te laag is, controleer dan of de afmetingen van de gastoevoerleidingen correct zijn 

6. Als de druk te hoog is (meer dan 5 mbar) kan het toestel worden geïnstalleerd, maar moet 

contact worden opgenomen met de gasleverancier 

7. Maak de schroef van het meetpunt voor de branderdruk op het gasblok los en sluit er een 

manometer op aan 

8. Controleer of de gemeten druk overeenstemt met de technische gegevens 

9. De gemeten waarde moet tot op +/- 10% overeenstemmen met de opgegeven waarde. Neem 

contact op met de leverancier als dat niet het geval is. 

Opmerking: Nadat de drukwaarden zijn gecontroleerd en de manometers zijn verwijderd, dienen de 

schroeven terug worden aangebracht in de meetpunten en dient de gasdichtheid van het systeem te 

worden gecontroleerd. 
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3. Onderhoud 

Schakel het toestel uit en draai de gaskraan dicht. Zorg dat het toestel volledig is afgekoeld voordat u 

tracht over te gaan tot het onderhoud ervan. iFiRE kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor letsel 

dat wordt veroorzaakt doordat iemand zich verbrandt of schroeit aan een heet toestel.  

Hieronder worden de stappen opgesomd van een voorgestelde onderhoudsprocedure. 

1. Leg een doek op de vloer en bedek eventuele speciale materialen rond de haard 

2. Verwijder de zijranden van het venster  

3. Verwijder de onderrand van het venster  

4. Verwijder de vensterconstructie  

5. Verwijder voorzichtig de keramische accessoires (inclusief de vermiculietkorrels) of stenen  

6. Maak de bovenkant van de branders en het rooster schoon met een stofzuiger  

7. Verwijder het rooster  

8. Reinig zowel de brandertop als de verbrandingsruimte met een stofzuiger 

9. Reinig het waakvlamelement met de stofzuiger en een zachte borstel. Wijzig of buig het 

thermokoppel nooit.  

10. Draai de gaskraan open en controleer het systeem op lekken, controleer of de branders en het 

waakvlamelement in een goede staat verkeren en goed werken  

11. Zet het rooster terug op zijn plaats  

12. Plaats de elementen van het vuurbed terug  

13. Plaats de vensterconstructie en de randen ervan terug 

14. Controleer het rookkanaalsysteem en de uitgang ervan en zorg dat de uitgang volledig vrij is 

15. Steek het toestel aan en test de drukinstellingen 

16. Controleer of het toestel op een veilige manier werkt 

3.1 De keramische elementen reinigen 

Verwijder de keramische elementen zoals beschreven in de bovenstaande stappen 1 - 5.  

Reinig de keramische onderdelen in de openlucht, met een zachte borstel en een stofzuiger. Vervang 

indien nodig beschadigde onderdelen, zij het enkel door authentieke onderdelen die door iFiRE worden 

opgegeven. Steek keramische onderdelen die stuk zijn in plastic zakken en verwijder ze op de juiste 

afvalinzamelpunten. Als u een stofzuiger gebruikt, raden we aan om te kiezen voor een toestel met een 

HEPA-filtersysteem.  

Zet de elementen van het vuurbed terug op hun plaats, sluit het toestel terug af en controleer of het op 

een veilige manier werkt. 
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3.2 Onderhoud van de branders 

Verwijder de brandertop zoals beschreven in de bovenstaande stappen 1 - 8. 

Het waakvlamelement is nu duidelijk zichtbaar. Het kan, samen met het thermokoppel, worden 

vervangen/onderhouden door het uit zijn voet te lichten. Daarvoor dienen de twee schroeven uit het 

oppervlak van het waakvlamelement te worden gedraaid. De bevestigingsonderdelen aan de onderkant 

van het waakvlamelement kunnen indien nodig worden losgemaakt met een 10mm-moersleutel. 

Om toegang te krijgen tot de spuitstukken van de hoofdbrander moeten de voetstukken van de brander 

worden verwijderd. Daarvoor moeten de zes bouten (M6, 10mm-moersleutel) die de brander op zijn plaats 

houden, worden verwijderd. Wanneer deze zes bouten verwijderd zijn, kan het voetstuk van de brander 

door de verbrandingsruimte worden gelicht en zijn de spuitstukken eenvoudig toegankelijk. 

Vervang onderdelen enkel door authentieke onderdelen die door iFiRE worden opgegeven. 
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4. Storingen / Foutcodes 

Indien een van onderstaande foutcodes verschijnt op het scherm van uw afstandsbediening of in de 

APP, gelieve uw verdeler te contacteren.  
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5. Demonteren en monteren van het glas 

De Premium gashaarden worden geleverd met een speciale sleutel waarmee u op een gemakkelijke 

manier het glas van de haard kan demonteren. De jaarlijkse reiniging van uw glas, wordt hierdoor zeer 

eenvoudig en snel. 

In onderstaand overzicht vindt u in enkele stappen terug hoe u het glas kunt verwijderen. 

Demonteren glas bij frontale haarden, hoekhaarden en 3-zijdige haarden 

Stap 1: Bevestig zuignappen op het glas 

Zorg voor voldoende bescherming van het glas. Leg een doek op de vloer en breng zuignappen aan op 

het glas. 
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Stap 2: Gebruik de bijgeleverde sleutel 

Voor de toestellen 105 H & L, 130 H & L zijn er 3 glasklemmen voorzien om het glas los te maken. 

Voor de toestellen 75, 80 en 90 zijn er 2 glasklemmen voorzien om het glas los te maken. 

Houdt de sleutel zodat de hoek naar beneden wijst en het kleine hoekje naar rechts wijst. Bevestig de 

sleutel aan de glasklem.  
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Stap 3: Maak het glas los met de bijgeleverde sleutel  

Maak vervolgens een halve draaibeweging van links naar rechts en trek de glasklem open (trek hem 

naar beneden).  

Herhaal dit 2 of 3 maal. Afhankelijk van de toestelgrootte zijn er 2 of 3 glasklemmen die kunnen 

geopend worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 4: Demonteer / monteer het glas 

Demonteer het glas met beide zuignappen door eerst het glas lichtjes op te heffen om het vervolgens 

te kantelen langs de onderkant.  

Monteer het glas door het eerst bovenaan in de haard te positioneren om het dan vervolgens te laten 

zakken in de gleuf onderaan het karkas.  

Stap 5: Vastzetten glas en sluiten scharnieren  

Bevestig de glassleutel met het pinnetje aan de rechterkant terug in de daarvoor voorzien opening en 

duw het systeem naar boven zodat het terug vast komt te zitten. Geef een tweede duw voor een extra 

goede sluiting.  
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Demonteren glas bij roomdivider haarden en tunnel haarden. 

De roomdivider- en tunnelhaarden zijn voorzien van een ander systeem om het glas te demonteren. 

Voor de demontage van het glas heeft u een kruisschroevendraaier nodig. 

Stap 1: Bevestig zuignappen op het glas (zie pagina 13) 

Stap 2: Maak de klemmen los aan de hand van een kruisschroevendraaier 

Voor de toestellen 75, 80 en 105 zijn er 2 glasklemmen voorzien om het glas los te maken. 

Schroef de klemmen los en verwijder deze. 

 

 

                                                                               Afbeelding met en zonder bevestigingsklem 

Stap 3: Demonteer / monteer het glas 

Demonteer het glas met beide zuignappen door eerst het glas lichtjes op te heffen om het vervolgens 

te kantelen langs de onderkant.  

Monteer het glas door het eerst bovenaan in de haard te positioneren om het dan vervolgens te laten 

zakken in de gleuf onderaan het karkas. 

Stap 4: Vastzetten glas en sluiten scharnieren  

Monteer de glasklemmen en schroef deze terug vast.  
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6. Technische informatie 

6.1 Landen waar het toestel gebruikt wordt 

Landcode Land Aardgas LPG 
AT  Oostenrijk  I2H, G20 aan 20 

mbar  
I3P(50),G31 aan 50 mbar; I3B/P(50),G30/G31 aan 50 
mbar  

BE  België  I2E+, G20/G25 aan 
20/25 mbar  

I3+,G31/G31 aan 28/37 mbar; I3P(37),G31 aan 37 
mbar; I3B/P(30),G30/G31 aan 30 mbar  

BG  Bulgarije  I2H, G20 aan 0 
mbar  

I3B/P(30),G30/G31 aan 30 mbar  

CH  Zwitserland  I2H, G20 aan 20 
mbar  

I3P(50),G31 aan 50 mbar; I3+,G31/G31 aan 28/37 
mbar; I3P(37),G31 aan 37 mbar; I3B/P(50),G30/G31 
aan 50  

CY  Cyprus  I2H, G20 aan 20 
mbar  

I3+,G31/G31 aan 28/37 mbar; I3B/P(30),G30/G31 aan 
30 mbar  

CZ  Tsjechië  I2H, G20 aan 20 
mbar  

I3P(50),G31 aan 50 mbar; I3+,G31/G31 aan 28/37 
mbar; I3P(37),G31 aan 37 mbar; I3B/P(50),G30/G31 
aan 50  

DE  Duitsland  I2ELL, G25 - 20 
mbar¹; I2E, G20 - 
20 mbar  

I3P(50),G31 aan 50 mbar; I3B/P(50),G30/G31 - 50  

DK  Denemarken  I2H, G20 aan 20 
mbar  

I3B/P(30),G30/G31 aan 30 mbar  

EE  Estland  I2H, G20 aan 20 
mbar  

I3B/P(30),G30/G31 aan 30 mbar  

ES  Spanje  I2H, G20 aan 20 
mbar  

I3+,G31/G31 aan 28/37 mbar; I3P(37),G31 aan 37 mbar  

FI  Finland  I2H, G20 aan 20 
mbar  

I3P(30),G31 aan 30 mbar; I3B/P(30),G30/G31 aan 30 
mbar  

FR  Frankrijk  I2E+, G20/G25 aan 
20/25 mbar  

I3+,G31/G31 aan 28/37 mbar; I3P(37),G31 aan 37 
mbar; I3B/P(30),G30/G31 aan 30 mbar; I3B/P(50),G30/ 
G31 aan 50  

GB  Verenigd 
Koninkrijk  

I2H, G20 aan 20 
mbar  

I3+,G31/G31 aan 28/37 mbar; I3P(37),G31 aan 37 
mbar; I3B/P(30),G30/G31 aan 30 mbar  

GR  Griekenland  I2H, G20 aan 20 
mbar  

I3+,G31/G31 aan 28/37 mbar; I3P(37),G31 aan 37 
mbar; I3B/P(30),G30/G31 aan 30 mbar  

HU Hongarije  I3B/P(30),G30/G31 aan 30 mbar  

HR  Kroatië  I2H, G20 aan 20 
mbar  

I3P(37),G31 aan 37 mbar; I3B/P(30),G30/G31 aan 30 
mbar 

IE Ierland  I2H, G20 aan 20 
mbar 

I3+,G31/G31 aan 28/37 mbar; I3P(37),G31 aan 37 mbar 

IT Italië  I2H, G20 aan 20 
mbar 

I3+,G31/G31 aan 28/37 mbar; I3P(37),G31 aan 37 
mbar; I3B/P(30),G30/G31 aan 30 mbar 

LT Litouwen  I2H, G20 aan 20 
mbar 

I3+,G31/G31 aan 28/37 mbar; I3P(37),G31 aan 37 
mbar; I3B/P(30),G30/G31 aan 30 mbar 

LU Luxemburg I2E, G20 aan 20 
mbar 

 

LV Letland I2H, G20 aan 20 
mbar 

 

MT Malta  I3B/P(30),G30/G31 aan 30 mbar 
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NL Nederland  I2L/ I2EK, 
G25/G25.3 aan 25 
mbar 

I3P(50),G31 aan 50 mbar; I3P(30),G31 aan 30 mbar; 
I3P(37),G31 aan 37 mbar; I3B/P(30),G30/G31 aan 30 
mbar 

NO Noorwegen  I2H, G20 aan 20 
mbar 

I3B/P(30),G30/G31 aan 30 mbar 

PL Polen  I2E, G20 aan 20 
mbar 

I3P(37),G31 aan 37 mbar 

PT Portugal  I2H, G20 aan 20 
mbar 

I3+,G31/G31 aan 28/37 mbar; I3P(37),G31 aan 37 mbar 

RO Roemenië  I2E, G20 aan 20 
mbar 

I3P(30),G31 aan 30 mbar; I3B/P(30),G30/G31 aan 30 
mbar 

SE Zweden  I2H, G20 aan 20 
mbar 

I3B/P(30),G30/G31 aan 30 mbar 

SL Slovenië  I2H, G20 aan 20 
mbar 

I3+,G31/G31 aan 28/37 mbar; I3P(37),G31 aan 37 
mbar; I3B/P(30),G30/G31 aan 30 mbar 

SK Slovakije  I2H, G20 aan 20 
mbar 

I3P(50),G31 aan 50 mbar; I3+,G31/G31 aan 28/37 
mbar; I3P(37),G31 aan 37 mbar; I3B/P(30),G30/G31aan 
30 mbar; I3B/P(50),G30/G31 aan 50  

TR Turkije  I2H, G20 aan 20 
mbar 

I3+,G31/G31 aan 28/37 mbar; I3P(37),G31 aan 37 
mbar; I3B/P(30),G30/G31 aan 30 mbar 

 

6.2 Technische gegevens 

Productidentificatienummer: 0359CO0001252 

6.2.1 Technische gegevens voor Premium gashaarden 75, 80 & 90 

Gas type 

  G20 G20/G25 G25/G25.3 G20/G25* G30/G31 G31 

  I2H,I2E I2E+ I2L,I2EK I2ELL I3B/P(30/50) I3+ I3P(37,50) I3P(30) 

Aanvoerdruk mbar 20 20/25 25 20 30/50 28-30/37 37/50 30 

Nominale bruto belasting (Hs) kW 13 13 12 12 10 10 10 8,5 

Nominale netto belasting (Hi) kW 11,7 11,7 10,8 10,8 9,2 9,2 9,2 7,8 

Verbruik m³/hr 1,218 1.218/1.306 1,29 1,29 0,267 0,267 0,527 0,446 

Brander druk (warm) mbar 14,5 14.5 17,8 17,8 28,2 28,2 35 29 

Spuitstuk markering 480 (Vooraan), 380 (Achteraan) 180 (Vooraan), 160 (Achteraan) 

Waakvlam 440-1350-xx (31.2 inj) 440-1350-xx (27.1 inj) 

Rendementsklasse 2 

NOX-klasse 5 

Type C11/C31/C91 
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7. FAQ bij onderhoud - service 

Hieronder vindt u een greep uit veel voorkomende vragen die wij ontvangen wanneer uw toestel niet goed 

meer functioneert. Vaak gaat het om kleine problemen die via onderstaande tips en controles snel kunnen 

verholpen worden en waardoor u opnieuw kunt genieten van een perfect functionerend iFiRE toestel. 

DE HAARD MAAKT GEEN ONTSTEKING 

• Ga na of de batterijen in de sturing van de gashaard moeten vervangen worden, dit indien er 

geen 220 V adapter aanwezig is.  

• Ga na of de ontstekingskabel nog steeds aan de sturing van de haard is gekoppeld. 

DE WAAKVLAM BRAND BIJ OPSTART MAAR GAAT ONMIDDELLIJK UIT  

• Ga na of er geen stof, hout, keien of andere sierbekleding tegen de waakvlam ligt. Is dit het geval 

moet dient u de waakvlam stofvrij te maken d.m.v. stofzuiger dit gedurende ca 1 min.  

• Check of de thermokoppel nog intact is. Zijn er draden gebogen of gebroken vervang dit 

onderdeel. 

DE WAAKVLAM BRAND MAAR DE BRANDER START NIET OP  

• Controleer of de knop op de gasblok zeker op “On” staat.  

DE VLAMMEN BLIJVEN BLAUW OF DE HAARD BRAND ZEER FEL  

• Ga na of de dichtingskoord goed bevestigd is aan het glasprofiel en of het glas op alle hoeken 

volledig is afgesloten en niet met een opening staat. 

8. Afmetingen toestel 

 



TYPE

DIAMETER AFVOER/AANVOER

CONVECTIE

ENERGIEKLASSE

FULL POWER | 100%

ECO | 50%

FULL ECO | 20%

FULL POWER | 100%

ECO | 50%

FULL ECO | 20%

NATUURLIJK GAS (NG)

LPG

Algemeen Vermogen NG

Vermogen LPGRendement

iGas premium 90/60
diameter 130/200mm
diameter 150mm
A

9,1kW
3,8kW
1,9kW

7,2kW
3,2kW
1,8kW

83,10%
82%

Technische gegevens

iGas Premium
90/60 3-zijdig

®
iGas Premium 90/60 3-side

Maatvoering in mm. Afmetingen zijn niet bindend. Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten. 12/02/2024

© Alle rechten voorbehouden. Niets van deze inhoud mag worden gekopieerd of verspreid zonder voorafgaande toestemming van iFire bvba.
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Specificaties

Opties

TYPE

MODEL

GLASMAAT / 

VUURZICHT BXH IN MM

BRANDERSYSTEEM

AFSTANDSBEDIENING

BESTURINGSSYSTEEM

Inbouwhaard
3-zijdig
900 x 592

Dubbele 
kampvuurbrander
Symax Remote Control
Maxitrol

Anti-reflectie glas
My Fire App (bedien uw haard via uw smartphone)
Stalen kader 70mm of 100mm (5mm of 8mm dik)

Achterwandbekleding

Bodembekleding

Hoogwaardige stalen 
effen achterwand

Geribd stalen 
achterwand

Zwart spiegelende 
achterwand

Reality houtstammen

Witte Carrara keien

Grijze Carrara keien

Personaliseer uw iGAS Premium en kies tussen 
3 achterwand opties:

Voor een rustieke uitstraling wordt de gasbrander bekleed met 
een decor van natuurgetrouwe houtblokken die bovenop een 
authentiek gloed-bed liggen van vermiculiet korrels. Voor een 
moderne en minimalistische uitstraling zet iFiRE in op een om-
kleding met échte Italiaanse Carrara keien in het grijs of wit.

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend. Rendement, vermogen, energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.

iGas Premium
90/60 3-zijdig


