
De Ecoline houthaarden werden 
ontwikkeld voor wie houdt van 
gezellige warmte met een door-
dachte blik op de toekomst.

Ervaar de Ecoline inbouwhaarden met 
liftdeur, verkrijgbaar in uiteenlopende 
uitvoeringen zoals frontaal, hoek, drie-
zijdig of roomdivider, afgewerkt met een 
ver� jnde zwarte betonlook in de verbran-
dingskamer.

Modern design in geavanceerde innova-
tie komen samen in de Ecoline houthaar-
den. Het soft-close systeem, het ‘du-
al-spin’ naverbrandingssysteem, dubbel 
glas en de compromisloze afwerking zor-
gen voor e�  ciëntie, stijlvolle warmte met 
respect voor het milieu.

Ecoline staat voor meer dan een haard – 
het is een statement van tijdloos vakman-
schap en ongeëvenaarde kwaliteit.

Optioneel kan de haard worden uitgerust 
met accumulatiestenen, die de warmte 
van het vuur opnemen en langdurig vast-
houden om deze ook na het doven gelei-
delijk af te geven.

Les foyers à bois Ecoline ont 
été développés pour o� rir une 
chaleur chaleureuse et authen-
tique, tout en s’inscrivant dans 
une vision durable de l’avenir.

Découvrez les foyers encastrables Eco-
line à porte escamotable, disponibles dans 
de nombreuses con� gurations – frontale, 
d’angle, trois faces ou en séparation de 
pièce – et dotés d’une chambre de combus-
tion à élégante � nition noire aspect béton.

Le design contemporain et l’innovation 
de pointe se rencontrent dans les foyers 
à bois Ecoline. Le système soft-close, le 
système de post-combustion «dual-spin», 
le double vitrage et une � nition sans 
compromis garantissent une e�  cacité 
optimale et une chaleur élégante, dans le 
respect de l’environnement.

Ecoline, c’est bien plus qu’un foyer – 
c’est une déclaration de savoir-faire in-
temporel et de qualité inégalée.

En option, le foyer peut être équipé de 
pierres d’accumulation, qui absorbent la 
chaleur du feu et la restituent progressi-
vement pendant longtemps, même après 
l’extinction des � ammes.

The Ecoline wood stoves were 
developed for those who love 
cozy warmth, with a thoughful 
eye on the future.

Experience the Ecoline built-in � replac-
es with lift door, available in a variety of 
con� gurations such as frontal, corner, 
three-sided, or room divider, � nished 
with a re� ned black concrete look in the 
combustion chamber.

Modern design and advanced innovation 
come together in the Ecoline wood � re-
places. The soft-close system, “the du-
al-spin” post-combustion system, double 
glazing, and ucompromising � nishing en-
sure e�  ciency and stylish warmth, with 
respect for the environment.

Ecoline stands for more than a � replace – 
it is a statement of timeless craftmanship 
and unparalleled quality.

Optionally, the � replace can be equiped 
with heat-accumulating stones, which 
absorb the heat of the � re and retain it 
for long time, gradually releasing it even 
after the � re has gone out.
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Ecoline™ is een handelsmerk van de 

iFiRE BV. Alle rechten en wijzigingen 

voorbehouden. Gedrukt in België. 

Niets uit deze brochure mag zonder 

voorafgaande toestemming van de iFiRE 

BV worden gekopieerd of verspreid. De 

afgebeelde kleuren kunnen afwijken van 

de werkelijkheid. De afbeeldingen die 

werden gebruikt ter illustratie van onze 

producten zijn niet contractueel.

Ecoline™ est une marque commerciale 

de iFiRE BV. Tous droits et modi� cations 

réservés. Imprimé en Belgique. Rien de 

cette brochure ne peut être copié ou 

distribué sans l’autorisation préalable de 

iFiRE BV. Les couleurs a�  chées peuvent 

di� érer de la réalité. Les images utilisées 

pour illustrer nos produits ne sont pas 

contractuelles.

Ecoline™ is a trademark of iFiRE BV. 

All rights and changes reserved. Printed 

in Belgium. Nothing from this brochure 

may be copied or distributed without the 

prior permission of iFiRE BV. 

The colors shown may di� er from reality. 

The images used to illustrate our 

products are not contractual.
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Ecoline L75/47 right

Dubbel glas
Meer comfort, rendement en veiligheid. 
De Ecoline inbouw houthaarden
combineren strak design met doordachte 
techniek.

De dubbele beglazing houdt de warmte 
langer in de verbrandingskamer voor een 
hogere verbrandingstemperatuur, e�  ci-
entere werking en minder houtverbruik, 
terwijl de lagere buitentemperatuur van 
het glas extra veiligheid biedt. De schone-
re verbranding zorgt voor minder uitstoot 
en een heldere ruit, en een gelijkmatige 
warmteverdeling zonder overdreven stra-
lingshitte die perfect aansluit bij moder-
ne, goed geïsoleerde interieurs.

Double Vitrage
Plus de confort, de rendement et de 
sécurité. Les foyers à bois Ecoline
associent un design épuré à une 
technologie parfaitement maîtrisée.

Le double vitrage conserve la chaleur 
plus longtemps dans la chambre de com-
bustion, ce qui permet d’atteindre une 
température plus élevée, d’améliorer l’ef-
� cacité et de réduire la consommation de 
bois, tandis que la température extérieure 
plus basse de la vitre garantit une sécu-
rité supplémentaire. La combustion plus 
propre réduit les émissions et maintient la 
vitre claire, tout en assurant une di� usion 
homogène de la chaleur sans rayonne-
ment excessif, parfaitement adaptée aux 
intérieurs modernes et bien isolés.

Double glazing
More comfort, e�  ciency and safety. 
The Ecoline built-in wood � replaces
combine sleek design with well-
engineered technology.

The double glazing retains heat longer in-
side the combustion chamber, resulting in 
higher combustion temperatures, improved 
e�  ciency, and reduced wood consump-
tion, while the lower outer glass temper-
ature provides additional safety. Cleaner 
combustion reduces emissions and keeps 
the glass clearer for longer, while ensuring 
an even heat distribution without excessive 
radiant heat — perfectly suited to modern, 
well-insulated interiors.

L75/47 L93/47 - L79/47 L75/47

Dubbel glas
(frontale en hoekmodellen)
Double vitrage
(modèles frontaux et d’angle)
Double glazing
(front and corner models)

Optionele accumulatiestenen
Pierres d’accumulation en option

Optional accumulation stones

Kleine rookafvoer 200 mm
Petit conduit de fumée 200 mm
Small smoke outlet 200 mm

Dual spin rookgassysteem 
voor een schone en e�  ciënte 
verbranding
Dual spin système de fumée à 
double rotation pour une combus-
tion propre et e�  cace
Dual spin � ue gas system for clean 
and e�  cient combustion

Zwart betonnen binnenwerk
Intérieur en béton noir
Black concrete interior

Hoog rendement tot 84%
Haut e�  cacité jusqu’a 84%
High e�  ciency up to 84%

Afneembare hendel
Poignée amovible

Detachable handle

Kaders in 5mm hoogwaardig staal
Cadres en acier haut de gamme de 5mm

Frames in 5mm high-quality steel

Regelbare poten
Pieds réglables
Adjustable legs



Model
Modèle
Model

Dubbel glas
Double vitrage
Double glass

Enkel glas
Single vitrage
Single glass

Glasafmeting (mm)
Taille du verre (mm)
Glass size (mm)

Energieklasse
Classe d’énergie
Energy e�  ciency class

Rendement / Vermogen (nominaal)
Rendement / Puissance (nominal)
E�  ciency / Nominal (nominal)

Centrum rookkanaal tot achterzijde toestel
Centre du conduit à l’arrière de l’appareil
Center � ue to rear of appliance

Inbouwmaten toestel BxHxD (mm - zonder kader)
Dimensions d’encastrement LxHxP (mm - sans cadre)
Installation dimensions WxHxD (mm- without frame)

L93/47 (front) L75/47 (left/right)L79/47 (front) L74/47 (3-side) L55/47/55 (roomdivider)

78% 84%83% 81% 80%12,5 kW 12,2 kW10,3 kW 12,9 kW 11,1 kW

253 mm 305 mm235 mm 269 mm 199 mm

1279 x 1352 (+50) x 661 981 x 1359 (+50) x 6361140 x 1352 (+50) x 598 875 x 1355 (+50) x 581 776 x 1356 (+50) x 933

200 200200 200 200

Diameter kanaal rookafvoer
Diamètre du conduit d’évacuation des fumées
Smoke outlet channel diameter

150 150150 150 150

Diameter kanaal luchttoevoer
Diamètre du canal d’alimentation en air
Air supply duct diameter

467

925

467

788 752407

467

732 368368

467

556556 546

467

Ecoline L55/47/55 roomdividerEcoline L79/47 front

Ecoline L93/47 front Ecoline L75/47 left

A A AA+ A+


